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 하드웨어 사양

Unit : mm

482

299.4

90

430

CPU

RAM

Storage

LAN

USB 2.0

USB 3.0

냉각방식

케이스재질

Display

RAID

OS

전원

전력

무게

크기(mm)

Intel Core i7-7700T 2.9GHz (Max 3.8Ghz)

4 Cores 8 Threads

DDR4-2133 8GB or 16GB 

SATA SSD 120GB 2개 RAID

Gigabit Ethernet 2 Ports

2 Ports

4 Ports

Fanless Chassis

Aluminum Whole Case

HDMI 3 Ports (2.0 1 Port, 1.4 2Ports)

0 / 1 / 5

Windows 10 IoT Enterprise or 

Windows Embedded Standard 7

AC 110~220V

50W

6,400g

482(V) * 299.4(D) * 90(H)

 

항목
모델명

ARP-I1R



 RS-232C 입/출력 커넥터

     (COM1, COM2, COM3)

커넥터 형태

15

69

핀번호

1

2
3

4

5

6

7

8

9

신호명

DCD

RXD
TXD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

RI

 ARP-I1R 단자 구성도 및 부분 명칭

















항목 설명

USB

HDMI

HDMI

HDMI

LAN1

LAN2

MIC

Line Out

USB 3.0 포트

HDMI 2.0 단자

HDMI 1.4 단자

HDMI 1.4 단자

10/100/1000 Base-T Ethernet 포트 (RJ-45)

10/100/1000 Base-T Ethernet 포트 (RJ-45)

마이크 입력 단자

오디오 출력 단자

항목 설명

ON/OFF

USB

AC/IN

COM1

COM2

COM3

COM4

DC/IN

USB

Rack PC의 ON/OFF 전원 버튼

USB 2.0 포트

AC 110~220V 전원 입력 단자

RS-232C Serial COM1 포트

RS-232C Serial COM2 포트

RS-232C Serial COM3 포트

RS-232C Serial COM4 포트

예비 전원 입력 단자 (DC 12V 5A)

USB 3.0 포트



















 공장 초기화 방법

운영체제의 이상이나 바이러스등으로 PC를 공장 초기화 
상태로 복구를 하고자 하는 경우 아래의 순서와 같이 진행 
하시기 바랍니다.

 RackPC에 키보드와 모니터를 연결한다.

 초기화면 부팅 시 좌측 상단에 나타나는 메세지와 같이
    키보드를 이용하여 F11 키를 누른다.

 복구 프로그램이 실행되면 복구 비밀번호를 입력한다.
    (기본 : admin)

 복구가 진행되면 안내 메세지에 따라 BoxPC를
    재시작한다.

 RackPC 초기화가 완료된다.

 품질 보증 및 A/S 안내
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